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completo para que la medición de 
flujos sea confiable, versátil y a bajo 
costo. 
De esta forma, tenemos toda la tec-
nología de medición siempre a la 
mano y lista para ser utilizada.

B. OBJETIVOS
•Diseñar la red de tuberías de acorde  
a las exigencias del sistema de bom-
beo y drenaje.
•Definir la cantidad de bombas ne-
cesarias en cada etapa de la vida de 
la mina.
•Optimizar el consumo energético y 
el costo de mantenimiento.

•Dimensionar y estandarizar el diá-
metro de las tuberías garantizando 
su eficiencia dentro del sistema de 
bombeo y drenaje.
•Alcanzar la automatización en el 
funcionamiento de las bombas 
estacionarias.
•Responder a las dificultades de 
operación y de diseño de Planea-
miento en el corto, mediano y lar-
go plazo.
•Garantizar la administración eficien-
te del recurso hídrico cuidando el 
medio ambiente.
•Acompañamiento técnico durante 
la ejecución de proyectos de bom-
beo y drenaje.

A. CONSULTORÍA DE BOMBEO
El trabajo desarrollado cubre todas 
las actividades necesarias para rea-
lizar la evaluación integral del sis-
tema de bombeo y drenaje de la 
mina, desde el reconocimiento a 
detalle de la red de tuberías, distri-
bución de pozas y sumideros hasta 
la simulación de proyectos a largo 
plazo en software 3D.
Los proyectos de bombeo que desa-
rrollamos se encuentran bajo el sopor-
te de los programas de computación 
más sofisticados y técnicos del medio, 
que se constituyen como la mejor ga-
rantía y confianza para nuestros clien-
tes.
Contamos con el equipamiento 

2

PAG. 2/4

Deterioro de tuberías.

Consumo energético.

Infraestructura de bombeo.

Filtraciones de agua.

Mala selección de bombas.

Automatización de bombas.

Sobredimensionamiento de 
tuberías.

DIFICULTADES
EN BOMBEO
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D. VENTAJAS DEL MODELO 3D
1.	 Dar soporte en la planificación 

a corto, mediano y largo plazo.
2.	 Simular y seleccionar bombas 

(estacionarias y sumergibles), 
determinando su ubicación 
específica dentro de la red de 
bombeo.

3.	 Asistir en el análisis financiero 
y optimización del consumo 
energético.

E. CARTERA DE CLIENTES

C. FASES DEL ESTUDIO
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4.	 Simular y analizar las partícu-
las en suspensión y el desgas-
te de los componentes a lo 
largo de la trayectoria de eva-
cuación.

5.	 Dimensionar la capacidad 
de las bombas y el costo de 
operación en base a los pará-
metros eléctricos, volumen de 
agua y la altura de elevación.

6.	 Diseñar y establecer la capa-
cidad óptima de las pozas y 
sumideros, planificando su 
ejecución. 

7.	 Analizar y comparar múltiples 
diámetros y materiales de tu-
berías y su comportamiento 
(pérdida por fricción y costo).

8.	 Simular y solucionar efectos de 
cavitación de bombas y tuberías.

INSPECCIÓN MINA

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ACOMPAÑAMIENTO 
TÉCNICO

MODELAMIENTO,
CARACTERIZACIÓN Y 

CALIBRACIÓN 3D

•	 Visita técnica.
•	 Diagnóstico preliminar 

(línea base).
•	 Elaboración de la propuesta 

técnica y económica del 
estudio.

•	 Presentación del reque-
rimiento de información 
técnica - RFI.

•	 Medición de parámetros 
operacionales.

•	 Levantamiento de aforos.
•	 Balance hídrico y capaci-

dad actual.
•	 Diagnóstico detallado.

•	 Modelamiento de la red a 
detalle.

•	 Diseño de proyectos a 
corto, mediano y largo 
plazo.

•	 Simulación y compara-
ción de escenarios.

•	 Análisis económico y op-
timización de consumo 
energético.

•	 Validación de alternativas 
de diseño del cliente.

•	 Propuestas de automati-
zación.

•	 Seguimiento en la ejecu-
ción de los proyectos de 
bombeo y drenaje.

•	 Asesoría en la elección de 
equipos y accesorios.
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