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Calidad, tecnología y durabilidad de 
mangas de ventilación subterránea 

en minas y túneles.

Noova realiza la comercialización de productos,
equipos, insumos y materiales para la industria minera y en gen-
eral, contando con empresas y marcas asociadas (nacionales e 

internacionales).

Especialistas en
asesoría, desarrollo, 
diseño y fabricación 
de ductos de 
ventilación, que 
contribuyan la 
óptima ventilación 
de aire dentro de las 
labores
subterráneas.

www.noovasac.com
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RAFFIA 
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GRAMAJE: 
200 y 300 gr/m2

Tejido de rafia plastificado de polipropileno de alta densidad HDPE recubierta por ambos lados con una 

lámina de polietileno con aditivos U.V. resistentes a la radiación solar, agua, moho y polvo. De peso liviano, 

de extrema resistencia y flexibilidad, diseña- do específicamente para soportar grandes presiones y condi-

ciones propias de trabajo.

 DIÁMETROS: 
18” a 54” de diámetro o a la medida requerida 

por el cliente.

TRAMOS: 

¾” Ø, metálicos espaciados a cada 0.80 m

ANILLOS DE SUJECIÓN:

Costura doble, cierre hermético, basta de 5 cm, ojalillos metálicos de ¾”, refuerzo con cabo de 

plástico de 1/8”, provisto de ganchos de metal para colgar, alambre Nro. 4.5 mm.

CONFECCION: 

15 a 20 metros de longitud.

A solicitud del cliente.

COLOR: 
Naranja o Amarillo.

www.noovasac.com



02LONA PVC
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GRAMAJE: 
300, 500, 650  gr/m2.

Tejido lona 100% impermeable, de alta tenacidad recubiertos de PVC, flexible y confortable, cuya

principal característica y beneficio es tener una alta resistencia al fuego.

Posee protección a los rayos U.V. y máxima resistencia a rotura por tracción.

DIÁMETROS: 
18” a 54” de diámetro o a la medida requerida 

por el cliente.

TRAMOS: 

-30°/ +70°

RESISTENCIA DE TEMPERATURA:  

15 a 20 metros de longitud.

A solicitud del cliente

COLOR: 
Naranja o Amarillo.

www.noovasac.com



04

NOOVA
FLEX
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D U C T O  D E  V E N T I L A C I Ó N  P A R A
I N Y E C C I Ó N  ( L I S A S )  

F L E X I B L E  D U C T  

Ductos de ventilación usadas especialmente para inyectar grandes volúmenes

de aire o descarga aire con concentraciones de polvo o gases.
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DVR-300 / DVP-300



2. NOOVA RING

Ductos de ventilación reforzado con anillos a lo largo del 

tramo, permitiendo la extracción de aire viciado (Presión 

negativa/carga de aire) y succión para extraer aire con o sin 

concentraciones de polvo, gases y otros contaminantes en 

las opera- ciones.
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D U C T O S  D E  V E N T I L A C I Ó N  
P A R A  E X T R A C C I Ó N
( A N I L L A D A S )

3. DUCTO ESPIR

Ductos de ventilación reforzado de anillos de acero propor-

ciona integridad estructural y soporte al ducto de 

ventilación, especialmente en las curvas de los túneles. 

Ideales para adaptadores de ventiladores que generan 

turbulencia.

D U C T O S  D E  V E N T I L A C I Ó N  
E S P I R A L A D O .

DVAR-300 / DVAP-300

DVER-300 / DVEP-300

R I N G E D  S L E E V E

SPIRAL DUCT
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Accesorio de conexión flexible que permite la 

bifurcación simétrica de un ducto hacia dos iguales, 

siendo los ángulos de bifur- cación de 30°, 45°, 60°. 

a .  “ Y ”  E S T Á N D A R  

Accesorio de conexión flexible que permite dividir un 

conducto, con ángulo de bifur- cación de 45°, 60°.

b .  “ Y ”  L A T E R A L
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"Y" STANDARD
DYR-300 / DYP-300

SIDE "Y"

DYLR-300 / DYLP-300

5. ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE DUCTOS
(VENTILATION DUCT ACCESORIES)

4. NOOVA TWIN

Ductos de ventilación flexible de forma elíptica, seccionada 

en dos cámaras unidas en un solo cuerpo. Aumenta el 

espacio libre del túnel, manteniendo similares entregas de 

flujos de aire, sin afectar las condiciones del sistema de 

ventilación.

Los accesorios de conexión se utilizan para entradas ventiladas, distribuidas, reductoras y giratorias. La calidad estable y 

con�able es la clave para garantizar una óptima ventilación. Es necesario seleccionar el correcto tipo de accesorio de conex-

ión, y la calidad del material de fabricación, ya que una mala elección conllevará a una ventilación de�ciente e incluso un 

accidente de seguridad.

D U C T O S  G E M E L O S

DVTR-300 / DVTP-300

T W I N  D U C T

Los ductos para extracción pueden ser espirales reforzada por alambre de acero de resorte ó anillo de acero 

individual. Las costuras y la tira de desgaste son una soldadura hermética (superficie interna lisa � baja 

pérdida por fricción). Diseñado tanto para alta presión negativa y positiva, como para el uso del codo.

NOTA: LA PERSONALIZACIÓN ESTÁ DISPONIBLE TANTO PARA DUCTOS FLEXIBLES 
COMO PARA CONDUCTOS ANILLADOS O ESPIRALADOS.
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Accesorio de conexión flexible que permite direccio-

nar un ducto ante giros con ángulos de curvatura de 

60°, 90°, 120°.

c .  C O D O
ELBOW
DCR-300 / DCP-300

Accesorio de conexión flexible que permite la transición 

progresiva entre un ducto de diámetro mayor hacia un 

ducto de diámetro menor o viceversa.  

d .  A C C E S O R I O  D E  R E D U C C I Ó N

REDUCTION DUCT
DUCT DRR-300 / DRP-300

Accesorio de conexión flexible que permite direccio-

nar un ducto en dos líneas opuestas con un ángulo de 

90°.

e .  T E E
DTR-300 / DTP-300



a .  V E L C R O
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Sistema de sujeción entre dos tiras que se adhieren cuando             

están en contacto.

b .  O J I L L O S

c .  C R E M A L L E R A

Sistema de acople por medio de un cierre realizado de manera 

manual.

Accesorio de conexión flexible que permite direccio-

nar un ducto en dos líneas opuestas con un ángulo de 

90°.

d .  A C C E S O R I O  D E  R E D U C C I Ó N

6. ACOPLES DE CONEXIÓN
(COUPLING SYSTEM)

NOTA: LA PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACOPLES ESTÁ DISPONIBLE PARA 
TODO TIPO DE MANGA Y ACCESORIO DE VENTILACIÓN.
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1. Prevenga el choque y la fricción de la maquinaria durante la instalación, evite la exposición directa bajo el sol o la lluvia. 

2. Los conductos deben estar acoplados antes de suspenderlos, todos los ojales con ganchos completos están suspendidos en línea recta.

3. Instalado y acoplado de acuerdo con la �echa de dirección sin cremallera retorcida, de lo contrario, el acoplamiento de la cremallera es 

fácil de romper.

4. Nivele la funda de protección para evitar fugas de aire.

5. Los conductos deben mantenerse a una distancia de más de 10 cm de la pared de la galería para evitar rotura de objetos a�lados y 

ásperos.

6. En caso de girar, distribuir o reducir, se deben con�gurar los accesorios como codos, tees, reductores que coincidan con la presión, no 

permite cambiar el método de ventilación abriendo o cosiendo el cuerpo del conducto de ventilación principal, de lo contrario, la 

resistencia aumentará en parte interior del conducto, lo que provocará una falla de ventilación como la rotura repentina del conducto. 

7. El ventilador debe arrancarse jerárquicamente, de lo contrario, la presión dentro del conducto aumentará bruscamente, causando fallas 

graves de ventilación. 

8.  La salida del conducto debe mantenerse alejada del frente trabajo del túnel para evitar que la voladura de rocas dañe el conducto. 

9.  El conducto no se puede arrastrar directamente al suelo; de lo contrario, la super�cie se desgastará. El conducto debe almacenarse a 

temperatura normal y buena ventilación. 

10. Se debe usar una calidad de tela diferente en la potencia de�nida del ventilador y la presión de trabajo.

INSTALACIÓN MANGA DE VENTILACIÓN
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